Bemalung einer ,Komet* - Ganzglastire

Komet = Junior-Bander und Studio-Schloss
Abgebildet ist eine 86er Normtlire mit den Glasmalen 834 x 1972 mm

in DIN-Richtung ,Links“ - Bander links, Blick ,in“ den Falz

Erforderliche Male: Lichte Breite im Falz gemessen (A)
Lichte Hohe von Oberkante Fertig Fussboden bis Falz gemessen (B)
Auflage oberes Band bis Falz oben - Norm 241 mm (C)

Auflage Band zu Auflage Band - Norm 1435 mm (D)

wehrle

Mitte oberer Falleneinlal? bis Falz oben - Norm 908 mm (E)

1

A

841mm

Cc

[ 1

Norm 241 mm

D

[ ]

Norm 1435 mm bei
Tirhdhe 1972 und
2097 mm

Norm 1560 mm bei
Tirhéhe 2222 mm

MaRe

Hohe
Norm

Turart

LM
Breite

GM
Breite

LM
Héhe

GM
Héhe

LM
Hohe

GM
Héhe

1

73er

716
mm

709
mm

1983
mm

1972
mm

2108
mm

2097
mm

86er

841
mm

834
mm

1983
mm

1972
mm

2108
mm

2097
mm

98er

966
mm

959
mm

1983
mm

1972
mm

2108
mm

2097
mm

G

LM = Lichtes MaR, GM = Glasmal}

Norm 908 mm bei
Tirhéhe 1972 mm

1983mm

Achtung: Bei der Verwendung in Zargen mit ,VX-“ oder Sonderbandern ergeben
sich andere Bezugslinien. Sprechen Sie uns bitte an.



